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15. Типовые формы приказов 

об утверждении 

предварительных национальных стандартов (ПНСТ), идентичных международному документу, не являющемуся международным стандартом
     Обозначение предварительного национального стандарта, идентичного международному документу, не являющемуся международным стандартом, формируют из его обозначения как предварительного национального стандарта в соответствии с ГОСТ Р 1.16 (подпункт 4.4.2.1) и отделенного  от него косой чертой обозначения примененного международного документа. При этом обозначение международного документа приводят на английском языке.

 (Изменение № 1 к ГОСТ Р 1.7-2008 (пункт 9.3))
 Типовая форма  № 67
для ПНСТ, идентичный международным    стандартам





     П Р И К А З

Об утверждении предварительного национального стандарта

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  п р и к а з ы в а ю:

1.   Утвердить для добровольного применения предварительный национальный  стандарт  Российской  Федерации ПНСТ* __________________  /ISO Guide 78:2008 ____________________________________________________

                                                                           обозначение и наименование стандарта

идентичный международному документу ISO Guide 78:2008 ____________________________________________________________________

обозначение и наименование международного документа
со сроком действия с _________________   по ​​​______________________
                                                            число, месяц, год                                      число, месяц, год


Введен впервые.

2.   Поручить проведение мониторинга и оценки применения утвержденного стандарта _____________________________________________

____________________________________________________________________.

полное наименование курирующего подразделения

Руководитель 

Федерального агентства






   ___________
* Пример:

 ПНСТ 5-2014/ ISO Guide 78:2008

 ПНСТ 6-2014/ IEC/TS 62351-5(2009)

 (Обозначение по Изменению № 1 к ГОСТ Р 1.7 -2008  (раздел9.3))
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