СПРАВОЧНО

Правила оформления приложения модифицированного национального стандарта Российской Федерации для информации о соответствии ссылочных стандартов и пример оформления данного приложения
(ГОСТ Р 1.7, приложение Ж)
Ж.1 Данное приложение помещают в национальном стандарте Российской Федерации, модифицированном по отношению к международному стандарту, непосредственно за последним приложением, приведенным в применяемом международном стандарте, и оформляют в виде таблицы сравнения, форма которой приведена в таблице Ж.1. Заголовок данного приложения излагают с использованием следующей типовой формулировки: «Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте».
Ж.2 Пример оформления фрагмента таблицы сравнения ссылочных стандартов, которые использованы в национальном стандарте Российской Федерации и международном стандарте МЭК 61010-1:2001 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1.  Общие требования», приведен в таблице Ж.1.
Т а б л и ц а  Ж.1

	Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта

	ГОСТ 8865—93
	MOD
	МЭК 60085:1984 «Системы  электрической изоляции.   Оценка нагревостойкости и классификация»

	ГОСТ 14254—96
	MOD
	МЭК 60529:1989 «Степени защиты,   обеспечиваемые оболоч- ками  (Код IP)»

	ГОСТ 15088—83
	NEQ
	ИСО  306:1994 «Пластмассы.   Термопластичные   материалы. Определение температуры размягчения по  Вика (VST)»

	ГОСТ 27473—87
	MOD
	МЭК 112:1979 «Материалы электроизоляционные  твердые. Методы определения сравнительного и контрольного  индексов трекингостойкости во влажной  среде»

	ГОСТ 30012.1—2002
	MOD
	МЭК 60051-1:1997 «Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части  к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей»

	ГОСТ 30457—97
	MOD
	ИСО 9614-1:1993 «Акустика. Определение   уровней  звуковой мощности источников шума  на  основе  интенсивности звука.

Часть 1. Измерения в отдельных точках»

	ГОСТ Р МЭК 60065—2002
	IDT
	МЭК 60065:1998 «Аудио-,  видео-   и  аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности»

	П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;

- MOD — модифицированные стандарты;

- NEQ — неэквивалентные стандарты.
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